
ED-8A
吊球式扬声器

ED-8A是一款20W现代风格的吊球式扬声器，白色

的设计很容易与仓库，超市，商场，工厂等场所的

大多数室内环境融为一体。

这种现代风格的吊球式扬声器是一个真正的全方位

扬声器，提供360度水平和140-160度垂直的覆盖角

度，甚至在音频频谱上给予分散。广泛的色散加上

平滑的频率响应和精心控制的性能，使这种扬声器

提供解决方案。

20W

105dB 

130Hz-13KHz

500Ω/1ΚΩ/2ΚΩ

Φ254mm

有效频率范围

电缆线

白色 RAL 9016

最大声压级(1m/20W）

 灵敏度(1m/1W） 92dB 

额定功率

输入电压

额定阻抗(100V)

连接器

产品尺寸

产品颜色

产品重量/内盒装箱数量

内盒尺寸(外径）

毛重/装箱数量

外箱尺寸(外径）

操作温度

存储温度

相对湿度

-40℃ to +70℃

-25℃ to +55℃

2.42KG/1PCS

≤95%

315*315*300mm

670*340*660mm

14.4KG/4PCS

最大功率 30W

功率抽头(100V) 20W/10W/5W

100V 

防水和防尘等级符合IP55标准

更低的维护成本

特点

非凡的语音和音乐再现效果

高强度的ABS材料

两视图

尺寸（单位：毫米）

R



阻抗图

1.在天花板上挖一个直径至少15毫米的洞。

2.将电缆夹固定在安装支架上，并连接到所需的

电源抽头。

3.沿电缆方向滑动钢带盖至顶部直到紧贴天花板。

Zhongshan Euroshine Technology Co.,Ltd 
www.euroshine.com.cn

中山丰旭电子实业有限公司
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